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Modelo MK2PS-I MK3PS-I
Disposicao dos Contatos 2NA/NF (reversiveis) 3NA/NF (reversiveis)
Tensdo Comando/Bobina (Uc) 24Vce 110Vca 220Vca 24Vcc 110Vca 220Vca
Capacidade dos Contatos 10A-250Vca / 10A-30Vce
Consumo da Bobina 2.8VA (CA)/ 1.6W (CC)
Range de Tensdo da Bobina (0,9~1,1)xUc
Resisténcia dos Contatos 50MQ
Resisténcia de Isolacdao 100MQ
Material dos Contatos Liga de Prata
Rigidez Dielétrica (contatos) 1000Vca / 60Hz (1 minuto)
> ApIicagées Tempo de Operagao 30ms (max)
Osrelés industriais MK2/MK3 s&o Temperatura de Operagao -10°C ~ +60°C
dispositivos eletromecénicos com aplicacdes L Mecanica 20.000.000 Ciclos
para comutagéo de contatos elétricos. De facil RdalULTR g p————
instalagdo e tamanho reduzido este modelo -
possui botao de teste, sem indicagéo por LED de FEED ENOAEC D 459
operacgdo. Podem ser utilizados em elevadores, PF083A-E PF113A-E
guindastes, automacdo, painéis elétricos de

controle e distribui¢éo, entre outros.

Base Compativel
(Nao Inclusa)

Relé Industrial - 24Vcc
Cédigo Referéncia

13388 MK2PS-|
13391 MK3PS-I

Relé Industrial - 110Vca » Dimensées (mm)

Codigo Referéncia MK2PS-l / MK3PS-I

13386 MK2PS-|

13390 ~ MK3PS-I [
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Relé Industrial - 220Vca o o

Codigo Referéncia o

13387 MK2PS-I

13389 MK3PS-I Y
Bases I—|:

Cédigo Referéncia M

13394 PFO83A-E
13395 PF113A-E

» Esquema de Ligagao PF083A-E PF113A-E
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JnGg Relé Auxiliar MK2/3 (145)



