
Referência 

Tipo   Alicate Hidráulico Manual 

Pressão (Ton)
   

 Matriz   

Tipo de Crimpagem
   
Curso do Pistão (mm)
   
Tipo de Óleo
   

Peso (Kg)
   

 Terminais e Luvas   

12        

42        

8,2        

Capacidade do Óleo (ml)
   

140  

S2 V15 ou Similar   

Hexagonal 

JYO-430      

50  

70  

95  150  240  

120  185  300  

400  

 JYQ-120
   
 JQK-240
   
 JQK-300
   

 JQK-70
   

 JYQ-120A
   
 JYQ-300

   
 JYO-430

   

  311

 1. Cabo Superior para Bombeamento do Óleo
   
 2. Cabo Auxiliar
    3. Dispositivo de Alívio de Pressão

   
 4. Suporte Das Matrizes

   
 5. Matriz de Compreensão

    6. Trava das Matrizes

   

4Dimensões  (mm)

JYQ-70   

JYO-430   

JYQ-300   

JQK-300   

JQK-240   

JYQ-120A   

JYQ-120   

A  B  C  D  

72  17,5  103  603  

48,3  100  57  301  

52  111  470 

85,5  

51,5  110  84  470  

42  111  75  410  

42  111  75  410  

52  111  470  

85,5  

Ferramenta de Crimpagem
Hidráulica

Ferramenta de Crimpagem Hidráulica


